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 (2)P2排气筒废气治理设施 

根据环境影响评价文件要求，污水处理站废气经风机引至“碱液喷淋洗涤塔”

装置处理后，经1根15m排气筒排放，废气量为4000m
3
/h。 

经核查《山东宝蓝环保工程有限公司达峰废气处理设备设计处理工艺流程说

明》、《沧州达峰化学有限公司生产经营20吨医药中间体建设项目建设项目污水

处理站平面图》，污水处理站废气经风机引至“碱液喷淋洗涤塔”装置处理后，经

1根15m排气筒排放，引风机风量为4000m
3
/h，满足环境影响变更报告要求。 

   

 

图 4.2-2  P2 排气筒废气处理措施建设情况 
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4.2.2 废水污染防治措施 

根据环境影响评价文件要求，本项目废水为工艺废水、洗釜废水、化验废水、

废气吸收系统排水、地面冲洗废水和水环真空泵排水和生活污水。 

将高盐废水、高浓度有机废水、洗釜废水、真空泵排水和化验废水在废水收

集池收集后采用“三效蒸发系统”进行蒸发预处理，冷凝液同地面冲洗水、废气

吸收系统废水、水环真空泵排水和经化粪池处理的生活污水排入厂区污水处理站

预处理工序，经“微电解+氧化+絮凝沉淀”预处理后再经“厌氧+A/O 生物处理

+MBR”深度处理，处理达标后的污水经园区污水管网排入沧州绿源水处理有限

公司临港污水处理厂处理。本项目设 1 座污水处理站，建设处理能力为 25m
3
/d，

采取:“微电解+氧化+絮凝沉淀”预处理后再经“ 厌氧+A/O 生物处理+MBR ”

深度处理。 

(1)废水去向 

经现场核查，本项目高盐废水、高浓度有机废水、洗釜废水、真空泵排水和

化验废水在废水收集池收集后采用“三效蒸发系统”进行蒸发预处理，冷凝液同

地面冲洗水、废气吸收系统废水、水环真空泵排水和经化粪池处理的生活污水排

至厂区污水处理站进一步处理，污水处理站处理后的污水排入市政污水管网，去

向较环境影响补充报告要求未发生变化。 

(2)污水处理站工艺 

根据实际建设的构筑物及管线走向，对污水处理工艺进行了核查，污水处理

构筑物及设备为调节池、微电解罐、混凝沉淀池、水解池、UASB 池、缺氧池、

MBR 池等。综合以上分析，污水处理工艺符合环境影响评价文件及设计文件要

求。 
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图 4.2-3  厂区污水处理站实际建设情况 

 

(3)污水处理站规模 

根据环境影响评价文件要求，本项目污水处理站设计处理规模为 25m
3
/d。 

根据《沧州达峰化学有限公司废气处理设备设计处理工艺流程说明-江苏嘉

绿环保工程有限公司》，污水处理站设计处理能力为 25m
3
/d，符合环境影响评价

文件要求。 

项目污水处理构筑物与设计文件的符合性见下表。 

表 4.2-1   污水处理构筑物与设计文件对比 

序号 构筑物名称 设计尺寸 实际建设尺寸 备注 

1 调节池 调节池：4.0m×4.85m×3.2m 调节池：4.0m×4.85m×3.2m 一致 

2 回用水池 
回用水池：

3.0m×4.85m×3.2m 
回用水池：3.0m×4.85m×3.2m 一致 

污水排放口 
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3 污泥池 污泥池：2m×2m×5.5m 污泥池：2m×2m×5.5m 一致 

4 MBR 池 MBR 池：4m×2m×5.5m MBR 池：4m×2m×5.5m 一致 

5 混凝沉淀池 混凝沉淀池：2m×2m×5.5m 混凝沉淀池：2m×2m×5.5m 一致 

6 水解池 水解池：1.85m×2m×5.5m 水解池：1.85m×2m×5.5m 一致 

7 缺氧池 缺氧池：1.85m×2m×5.5m 缺氧池：1.85m×2m×5.5m 一致 

8 UASB 池 UASB 池：3m×3m×5.5m UASB 池：3m×3m×5.5m 一致 

9 厢式压滤机 1 个 1 个 一致 

10 微电解反应器 1 个 1 个 一致 

综合以上分析，本项目实际建设污水处理站规模符合环境影响评价文件要求。 

4.2.3 噪声防治措施 

根据环境影响评价文件要求，本项目反应釜搅拌机、离心机、粉碎机、各类

泵类、冷冻机、压缩机等设备运行产生噪声。设备优先选用低噪声设备，采取局

部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内。 

经现场巡查，主要生产设备均置于生产车间内，采取厂房隔声的降噪措施；

生产泵类设置减震垫层；污水处理站风机加装消声器；废气处理装置引风机设置

独立基础并安装减震垫，综上本项目噪声治理措施符合环境影响评价文件要求。 

4.2.4 固废防治措施 

根据环境影响评价文件要求，本项目生产工艺产生的蒸馏轻相及反应残余物、

生产工艺产生的废母液及反应基残余物、生产工艺产生的废脱色过滤介质、三效

蒸发系统产生的污盐物、废包装物、废活性炭、废硅胶等危险废物均贮存于危废

库房内；厂区污水处理站产生污泥鉴别前作为危险废物进行处置和管理，桶装后

暂存于危废库房内；生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。 

(1)固体废物处置去向 

经与建设单位沟通，本项目生产工艺产生的蒸馏轻相及反应残余物、生产工

艺产生的废母液及反应基残余物、生产工艺产生的废脱色过滤介质、三效蒸发系

统产生的污盐物、废包装物、废活性炭、废硅胶等危险废物均贮存于危废库房内； 

厂区污水处理站产生污泥鉴别前作为危险废物进行处置和管理，桶装后暂存于危

废库房内，本项目设置 1 间危废库房分别存放固态和液态危废，危废定期由沧州

冀环威立雅环境服务有限公司清运并送至其公司处置(危废处置协议见附件)。生

活垃圾收集后由环卫部门清运处理。 

(2)固体废物暂存场所建设 
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①危废间建设 

根据环境影响评价文件要求，本项目甲类仓库(含危废库)为重点防渗区，应

按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于 1×10
-10

cm/s。根据《危险废物贮存污染

控制标准》(GB18597-2001)，危险废物堆放基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚

黏土层(渗透系数小于 1×10
-7

cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚其

他人工材料，渗透系数小于 1×10
-10

cm/s。 

本项目于甲类仓库西北角建设 1 间危废间。其地面具体做法为：地面素土夯

实后上覆 500mm 厚 2:8 灰土，压实后铺设 100mm 厚 C20 混凝土垫层，垫层上地

筋绑扎后浇筑 200mm 厚 C30 细石混凝土，待混凝土养护后上铺一层 3mm 厚 SBS

改性沥青卷材，后配制环氧胶泥铺贴 3cm 厚耐酸砖。地面防渗做法满足《危险

废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环境影响评价文件要求。具体设置情

况见图 4.2-5。 
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图 4.2-5  甲类仓库(含危废间)建设情况 

②生活垃圾收集设施 

经人员现场巡查，本项目主要建构筑物外均放置有生活垃圾收集箱，生活

垃圾经收集后由园区环卫部门统一清运。 

4.3 其他环境保护设施 

4.3.1 环境风险防范措施 

（1）仓库 

根据环境影响评价文件要求，化学原料按危险类别储存于单独的库房内，包

装密封，远离其它建筑物；设置安全警示及物理化学性质、事故处置标志；采取

防渗、防腐措施。各物料按相关规范隔离存放。使用过程中操作人员必须经过专

门培训，严格遵守操作规程，使用防爆型的通风系统和设备，避免与毒性物质、

碱类接触。配备消防器材及泄漏应急处理设备。运输由有资质的专业运输车辆配

送，按《危险货物运输规则》运输。 

经现场核查，本项目设 1 座建筑面积 1230m
2 的甲类仓库，内设 1 间 45m

2

危废间，地面采取了防腐防渗措施（具体见防渗工程）；设置安全警示标志，防

雷、防静电装置、冲淋洗眼器，安装易燃气体自动检测报警装置及灭火器，储罐

均设置高低液位报警装置。满足环境影响评价文件要求。 

（2）生产车间 
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根据环境影响评价文件要求，设置安全警示标志；各生产车间装置区设置环

形水沟，车间周围设置环形收水系统，装置区内使用或产生易燃和有毒气体的部

位设置易燃气体自动监测装置或有毒气体泄漏检测装置。 

经现场核查，本项目生产车间设置职业病危害告知卡及警示标志，车间内设

置了冲淋洗眼装置、消防栓及灭火器，车间周围设置环形收水系统，装置区内使

用或产生易燃和有毒气体的部位设置易燃气体自动监测装置或有毒气体泄漏检

测装置，满足环境影响评价文件要求。 

（3）消防废水池 

根据环境影响评价文件要求，在厂区内新建 1 个 520m
3 的消防废水池（兼初

期雨水池），采取防渗措施。 

经现场核查，本项目设置了 1 座有效容积 520m
3 的消防废水池，于池体外壁

铺贴 1.5mm 厚 TPO 防水卷材，池体内壁设置环氧玻璃钢及耐酸砖防腐层(具体

见防渗工程)。满足环境影响评价文件要求。 

（4）自动控制设施 

根据环境影响评价文件要求，工艺设计中设置有安全连锁和事故停车措施，

生产装置采用自动化操作，设置控制室，对生产系统进行监视。 

经现场核查，本项目生产装置采用自动化操作，设置中央控制室，采用 DCS

对生产装置各项参数进行集中控制，与生产相关的公用工程中原参数引入 DCS

监控，车间内主要依靠智能操作控制器实现对反应装置的操作控制。满足环境影

响评价文件要求。 

（5）雨污分流 

根据环境影响评价文件要求，本项目厂区实施雨污分流。 

经现场核查，本项目设有污水系统和雨水系统，污水系统包括生产废水管网

和生活污水管网，均进入厂区污水处理站处理；雨水经雨水管网收集至厂区东北

侧雨水收集池，后由泵经明管打至市政雨水管网，满足环境影响评价文件要求。 

（6）初期雨水 

根据环境影响评价文件要求，本项目初期雨水通过车间周围的收水沟和道路

的收水沟排入厂区雨水收集管网，通过雨水管网与雨水分流井之间的切换阀进行

单独收集，排入本项目 1 座消防废水池(兼初期雨水收集池)。 
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经现场核查，主要道路设置雨水收集地沟，且生产车间、甲类库均设置环形

混凝土雨水沟，在消防废水池东侧设置三通阀门，一路经雨水收集池收集后由泵

打至市政雨水管网，另一路与初期雨水管道连接进入消防废水池内，实现对生产

车间、甲类库等区域的初期雨水的收集。 

（7）防渗工程 

根据环境影响评价文件要求，重点防渗区：甲类仓库、甲类车间一、污水处

理站、事故池、消防废水池(兼初期雨水池)、废气处理装置、危废库等地面及四

壁应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于 1×10
-10

cm/s；一般防渗区：丙类组

合车间、生产辅助用房、道路及其它公用工程地面应按相应规范进行防渗处理，

防渗系数小于 1×10
-7

cm/s；简单防渗区：办公生活区等非生产区外采取灰土铺底，

再在上层铺 10～15cm 的混凝土进行硬化。 

根据设计单位(江苏中建工程设计研究院有限公司)出具的《沧州达峰化学有

限公司生产经营 20 吨医药中间体建设项目防渗设计说明书》可知。 

本项目办公生活区地面均设置 20cm 厚 C30 混凝土；丙类组合车间、生产辅

助用房、道路及其它公用工程地面设置 25cm 厚 C30 混凝土。甲类仓库、甲类车

间一、污水处理站、事故池、消防废水池(兼初期雨水池)、废气处理装置、危废

库等地面做法均满足设计文件要求。 

污水处理站池体地面素土经夯实后，在底板混凝土保护垫层上设置 2cm 厚

水泥砂浆进行找平，找平后其上铺贴 1.5mm 厚 TPO 防水卷材，防水卷材铺贴完

成后设置 1mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材隔离层，其上浇筑 5cm 厚 C20 细石混凝

土保护层，在混凝土保护层上进行钢筋绑扎作业，池底为 300mm 厚 C40P6 混凝

土，池壁为 300mm 厚 C40P6 混凝土，水池结构施工完成后在水池外表面及顶

面铺贴 1.5mm 厚 TPO 防水卷材，后利用 3cm 厚 C20 细石混凝土找平，对高浓集

水池、综合集水池、高浓废水池、综合调节池、石灰加药池、硫酸亚铁加药池内

壁及催化氧化器、芬顿污水处理设备等进行防腐，具体防腐工艺为“五布(玻璃纤

维)+七油(环氧树脂)”，污水处理站池体做法满足设计文件要求。 

消防废水池具体做法为：在底板混凝土保护垫层上设置 2cm 厚水泥砂浆进

行找平，找平后其上铺贴 1.5mm 厚 TPO 防水卷材，防水卷材铺贴完成后设置水

泥砂浆隔离层，后浇筑 5cm 厚 C20 细石混凝土保护层，在混凝土保护层上进行
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钢筋绑扎作业，池底为 900mm 厚 C30 P6 混凝土，池壁为 300mm 厚 C30 P6 混凝

土，水池结构施工完成后在水池外表面及顶面铺贴 1.5mm 厚 TPO 防水卷材，后

利用 3cm 厚 C20 细石混凝土找平，池体内表面涂刷 1mm 厚环氧玻璃钢，待环氧

玻璃钢凝结后配制环氧胶泥粘贴 3cm 厚的耐酸砖。消防废水池做法满足设计文

件要求。 

4.3.2 排污口规范化建设、监测设施及在线监测装置 

本项目按照相关要求对排污口进行了规范化建设，在排气筒设置了采样口，

对雨水排放口、污水排放口进行了规范化建设，1#废气治理措施安装了废气在线

监测装置。具体建设情况如下： 

      

图 4.3-1   1#废气措施采样平台、排气筒、在线监测 

  

 

 

 

采样平台 

VOCs 在线监测 
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图 4.3-2   2#废气措施排气筒  
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图 4.3-4   废水排放口 

4.3.3 突发环境事件应急预案 

该企业已于 2019 年 1 月 24 日完成突发环境事件应急预案，于 2018 年 6 月

5 日通过沧州渤海新区环境保护局备案，企业风险级别为：一般环境风险[一般-

大气（Q2-M1-E3）+一般-水（Q2-M1-E3）]，备案编号为：130692-2019-011-L。 

4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况 

根据该项目环评报告书及环境影响补充报告要求，沧州达峰化学有限公司生

产经营 20 吨医药中间体建设项目投产后产生的废水、废气、噪声及固体废物进

行了全面的治理。项目总投资 10141.46 万元，环保投资 300 万元，占总投资的

2.96%，实际项目总投资 10414.46 万元，环保投资 300 万元，占总投资的 2.96%，

环评报告书中的环境保护验收内容及项目污染防治设施建设情况见表 4.4-1。 

表 4.4-1  项目竣工环境保护措施“三同时”验收一览表落实情况 

项目 污染源 环评要求治理措施 实际情况 

废气 

甲类车间一综合废气＋三

效蒸发系统废气+危废库废

气 

生产车间进行分区，各区域内废气单独收集，废气通过

管道由风机分别引至一套 “水喷淋+碱喷淋+活性炭吸

附”和一套“碱喷淋+RCO 催化燃烧”装置处理，经 1 根

25m 排气筒（1 号）排放 

已按环评要

求建设 

污水处理站 碱喷淋+15m 排气筒（2 号） 
已按环评要

求建设 

甲类车间一无组织废气 原料包装控制、生产中设备控制、日常管理控制 
已按环评要

求建设 

污水处理站无组织废气 
各产臭单元密闭，加强有组织收集，合理布局、建设绿

化隔离带、污泥及时外运等 

已按环评要

求建设 
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废水 

工艺高盐废水、高浓度有机
废水、洗釜废水、化验废水、
真空泵排水、废水吸收系统
废气、地面冲洗水、生活污

水 

工艺高盐废水、高浓度有机废水、洗釜废水、化验废水、

真空泵排水经 10m
3
/d“三效蒸发”系统处理后，生活污水

经化粪池处理，冷凝液汇同其他废水排入厂区污水处理

站预处理工序，经“微电解+氧化+絮凝沉淀”预处理后再

经“厌氧+A/O 生物处理+MBR”深度处理，污水处理站处

理能力为 25m
3
/d； 

按园区统一规定安装污水排放过程控制相关设备，并与
园区联网 

已按环评要

求建设 

循环水系统排水 不外排，用于地面冲洗和废气吸收系统 
已按环评要

求建设 

噪声 
搅拌机 

离心机、各种泵 

选用低噪声设备、加减振垫、软连接、建筑隔声、消声

装置 

已按环评要

求建设 

固废 

蒸馏轻相及反应残余物、废

母液及反应基残余物、废脱

色过滤介质、废包装物、废

活性炭、废水蒸发系统污盐 

新增废硅胶危险废物，设危废

贮存库 1 处，其他废物利用带

有标志的专用容器收集后贮

存于危废库房，危废库分区设

置，分类存放 

委托有资质单位进行处置，

不外排 

已按环评要

求实施 

污水处理站污泥 

鉴别前按危险废物进行管理

与处置，贮存桶收集暂存于危

废库，委托有资质单位进行处

置 

鉴别后确定，如属于危险废

物则委托有资质单位进行

处置，如属于一般固废外运

至填埋场安全填埋，不外排 

已按环评要

求实施 

RCO 催化燃烧装置 废催化剂 由厂家回收再生处理 
已按环评要

求实施 

职工生活垃圾 垃圾箱 
由环卫部门收集处理，不外

排 

已按环评要

求实施 

风险  厂区设 520m
3 的消防废水池（兼初期雨水池）1 座， 

已按环评要

求实施 

防渗 
一般防渗区防渗层渗透系数小于 10

-7
cm/s；重点防渗区防渗层渗透系数小于

1×10
-10

cm/s。 

已按环评要

求实施 
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）。 
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